
ИНСТРУКЦИЯ 
Лазерные дальномеры - монокуляры. 

 
Назначение 
 
Лазерные дальномеры являются современными цифровыми монокулярными дальномерами, 

обеспечивающие быстрое и точное измерение расстояния до любого удалённого объекта, что 

позволяет применять их при охоте, стрельбе, туризме, и других повседневных нуждах.  

Прибор имеет 2 кнопки управления: 

Кнопка Mode – последовательное нажатие на неё включает различные режимы работы. 

Кнопка Action – выключение прибора, измерение расстояний, а также подтверждение режима 

работы, выбранного кнопкой MODE. 

 

Порядок работы 
            Измерение расстояния 
 
Когда дальномер выключен его дисплей ничего не отображает и является прозрачным. Нажатие на 

любую кнопку включает прибор и активирует дисплей. Нажатие на кнопку Action запускает 

процесс измерения расстояния, результаты которого отображаются цифрами на дисплее (если 

измерение прошло неудачно, то дисплей отображает ‘----‘). 

 
          Режимы работы прибора 

 

Нажатие кнопки MODE когда прибор включен, включает режим установки. Прибор может иметь 3 

или 4 режима работы (в зависимости от версии программного обеспечения). Последовательное 

нажатие на кнопку Mode позволяет выбрать необходимый режим. Выбранный режим 

отображается на дисплее мигающей надписью. «Мигающий» режим может быть активирован 

нажатием кнопки Action. 

Y/M единицы измерения – Ярды или Метры. 

Форма прицельной метки – крест или прямоугольник. Это опция дополнительная, зависит от 

версии программного обеспечения. 

У моделей лазерных дальномеров с памятью по мере нажатия на кнопку Action дисплей 

последовательно отображает результаты 10-и последних измерений, начиная с последнего. 

‘----‘ – Четыре черточки на дисплее показывают, что прибор не получил пакеты импульсов 

надлежащего качества; Означает, что качество принятых пакетов импульсов едва достаточно для 

измерения расстояния. 

 



(Жидко Кристаллический Индикатор) установлен в наблюдательном оптическом канале прибора. 

Процесс производства ЖКИ не исключает наличия черных микро точек или микро царапин на 

поверхности ЖКИ, которые могут быть видимы. Наличие данных включений строго 

регламентировано по количеству, размеру и расположению и не ухудшает качества прибора. 


